
  

 

 
 
Schede di condizionamento   Morsettiere Sensing di tensione  

  
 

IRS commercializza morsettiere e condizionatori che completano le funzionalità delle schede e dei sistemi di acquisizione dati. 
 

I prodotti 

IRS propone Accessori DAQ : una linea di connettori e schede di condizionamento per l’acquisizione dati. Tra le proposte i 
connettori condizionati per schede National Instruments e le schede di condizionamento di segnale: 
 

 Isotherma 95TC : questa morsettiera permette lo scan di 95 termocoppie se utilizzata assieme a una scheda switch NI 
PXI-2575. Il dispositivo isotermo comprende 95 connettori per termocoppia, il giunto freddo e il connettore per la scheda 
PXI-2575 ed e' montabile su barra DIN. 

 M-series industrial interface : Il box fornisce boccole e connettori industriali ai connettori delle schede della serie M di 
National Instruments oltre a fornire ingressi e uscite digitali condizionate (sensing di tensione e contatti puliti).  

 Voltage Monitor: Scheda opto-isolata che permette il sensing della presenza di tensione (span da 5 V dc a 300 V ac). 
La scheda montabile su barra DIN può monitorare 8 tensioni e restituire 8 digitali 5 V dc o 24 V dc a seconda delle 
versioni. 

 PulseClean : Scheda filtro RC per segnali digitali in ambienti elettricamente rumorosi pensata per risolvere i problemi di 
conteggio degli impulsi. Ogni scheda PulseClean permette di filtrare due canali digitali ed e' montabile su barra DIN. 

 
Campo di impiego 

La linea di morsettiere e schede condizionate accessori DAQ possono essere utilizzate nella costruzione di sistemi di 
acquisizione dati e trovano il loro impiego specifico per: 

 Completare le funzionalità delle schede National Instruments 

 Condizionare o filtrare dei segnali particolari  

 Adattare il tipo di connessioni ad un ambito industriale  
 

 
A chi è rivolto  

I prodotti accessori DAQ  si rivolgono :  

 Ai rivenditori di sistemi di acquisizione  

 Agli sviluppatori di sistemi di acquisizione dati 

 Agli uffici tecnici di società industriali  
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• Funzionalità complementari 
 alle schede National Instruments TM  

 

• Schede di condizionamento 

 

• Connettori e digitali di tipo industriale  

 
 
 
  Accessori DAQ – Alcuni prodotti 
 

IRS propone una linea di accessori per sistemi di acquisizione. Qui di seguito la descrizione di alcune proposte. 
 
 
 

Isotherma 95TC 
 

Morsettiera isoterma che permette lo scan di 95 termocoppie se utilizzata con scheda switch NI PXI-2575. Questa 
morsettiera condizionata permette di costruire sistema di acquisizione di temperature ad alta densità: un cestello PXI, una 
scheda DMM e alcune scheda Isotherma 95 TC e relative schede PXI-2575 permettono di acquisire centinaia di segnali di 
termocoppia. 
 
Il dispositivo isotermo comprende 95 connettori per termocoppia, il giunto freddo e  il connettore per la scheda PXI-2575 ed e' 
montabile su barra DIN. Il giunto freddo disponibile su ogni scheda può essere escluso tramite jumper. 
 
 
 

M-series industrial interface 
 

Il box fornisce boccole e connettori industriali per le schede della serie M di National Instruments, oltre a fornire ingressi 
e uscite digitali condizionate (sensing di tensione e contatti puliti). 
In particolare per quanto riguarda i segnali analogici di ingresso, di uscita ed i segnali dei contatori i connettori della scheda M 
saranno portati senza condizionamento su connettori di tipo industriale 2 mm e su connettore IP65 con bloccaggio a leva. 
I segnali digitali prevedono:  otto digitali in ingresso in tensione continua su connettori a boccola da 2 mm, otto digitali in 
ingresso per il sensing della presenza di tensione (vedi scheda Voltage Monitor) e otto digitali in uscita gestite con relè 
elettromeccanici che mettono a disposizione un contatto pulito. 
 
 
 

Voltage Monitor 
 

E’ una scheda di interfaccia a 8 ingressi che permette di fare il sense della presenza tensione da 5Vdc fino a 300Vac. La 
scheda è opto-isolata e permette di utilizzare dei segnali digitali di ingresso su schede digitali su bus PCI, PXI, cRIO o cFP. La 
scheda è da montaggio su barra DIN. 
La scheda esiste nella versione con uscita 5Vdc per la connessione a schede su bus PCI o a 24Vdc per la connessione a 
dispositivi quali NI cRIO e NI cFP. 
 
 
 

PulseClean 
 

Scheda filtro di tipo RC per segnali digitali in ambienti elettricamente rumorosi pensata per risolvere i problemi di conteggio 
degli impulsi. Ogni scheda PulseClean permette di filtrare due canali digitali ed e' montabile su barra DIN.. 
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